
Scheda Tecnica
ADI - F

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

MODI D’USO

ETICHETTATURA

Ammorbidente cremoso formulato sulla base di un sale quaternario di ammonio, contiene 
emulsionanti, antiridepositanti, stabilizzanti e ausiliari minori quali: essenza profumata e 
coloranti.

Il prodotto si può utilizzare sia per il lavaggio a mano che in lavatrice.

Per uso prettamente industriale presso strutture quali laboratori e lavanderie del settore alberghiero / 
ospedaliero , si consiglia il seguente dosaggio : 2-3 gr/kg biancheria asciutta 

Per uso professionale presso strutture semi industriali quali case di riposo e tinto lavanderie , si consiglia il 
seguente dosaggio :  5-8 gr/kg biancheria asciutta 

Aspetto 

Colore

pH talquale

Densità relativa

Biodegradabilità

Liquido cremoso

Bianco

Fruttato Ambrato

7 +/- 0,5

0.980+/- 0,05 kg/lt

Conforme al Reg Ce 648/2004

Odore

Stabilità a magazzino Teme forti sbalzi termici

Etichettatura conforme alla direttiva (CE) 1272/2008:

EUH210- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
 

Porre particolare attenzione durante l’uso in quanto la presenza di prodotto sulla 
pavimentazione aumenta considerevolmente il rischio di scivolamento

NO GHS
SYMBOL

NO GHS
SYMBOL

Deterpro: linea professionale di: Deter srl - Via Garibaldi,37 - Bernate Ticino (MI) -Tel:02.97255440 - Fax:02.97255029 - e-
mail:info@deterpro.com - www.deterpro.com 

Prodotto per uso professionale
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