
Scheda tecnica 
DETERKAL 

Detergente disincrostante fortemente acido a base di acido fosforico e tensioattivi, specifico per rimuovere 
velocemente lo sporco ostinato di calcare, residui di sapone, ruggine ed effluorescenze su ceramica, cotto e 
gress ed acciaio. 

CARATTERISTICHE CIMICO – FISICHE 

Aspetto: Liquido 
Colore:  Verde 
Odore:  caratteristico proprio 
Ph tal quale: 1,5 +/- 0.05 
Peso specifico: 1,210+/- 0,05 kg/l 
Categoria tensioattivi: non - ionici 
Acido   Acido fosforico tra 15 e 30% 
Biodegradabilità: Conforme al Reg Ce 648/2004 
Stabilità a magazzino: Teme forti sbalzi di temperatura 

MODI D’USO 

Spruzzare direttamente sulle superfici da pulire, lasciare agire per qualche minuto quindi risciacquare 
accuratamente. Non serve asciugare. 

ATTENZIONE 

Il prodotto può inquinare i fiumi, i laghi e i mari, Non eccedere nell’uso 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 

Prodotto ad  uso professionale 

Deterpro:divisione professionale di Deter srl - Via Garibaldi,37 - Bernate Ticino (MI) -Tel:02.97255440 - Fax:02.97255029 - 
e-mail:info@deterpro.com - www.deterpro.com 

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Pittogrammi 
Codici di avvertenza 

Codici di indicazioni di pericolo 

: GHS05 
: Pericolo 

: H290 - Può essere corrosivo per i metalli. 
  H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

Codici di indicazioni di pericolo supplementari : Non applicabile 

Consigli di prudenza:PERICOLO 
Prevenzione 
P260 - Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione 
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/
fare una doccia. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico… 
P390 - Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
Contiene: acido fosforico al 23% 
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